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Maquinarias y Equipos

Bolilla N° 1- Información Básica- Motores

Se llaman automóviles a los vehículos dispuestos para el transporte  de personas o mercancías por tierra sin necesidad de rieles, que utilizan para desplazarse la fuerza producida en un motor colocada en los mismos. No se les da este nombre a los  vehículos que tienen menos de cuatro ruedas (motocicletas y triciclos).

La gran utilización y variedad de usos a que se aplican los vehículos automóviles han hecho que se desarrollen distintos tipos muy diferentes según la aplicación a que se destinan y reciben nombres distintos, tales son:

a) Los camiones y camionetas dispuestos para el transporte de mercaderías

b) Los autobuses o colectivos, dispuestos al transporte de gran número de personas en un solo vehículo

c) Los coches automóviles construidos fundamentalmente para el desplazamiento de un reducido número de personas

d) Maquinarias pesadas, las que estudiaremos en esta asignatura y sirven para la construcciones de todo tipo de obras

El gran desarrollo y empleo de los automóviles ha sido posible gracias a la invención y perfeccionamiento de los motores de combustión interna y particularmente de los motores de explosión y los motores diesel. En estos motores la energía se produce al quemarse dentro de ellos, determinados productos combustibles derivados del petróleo (nafta y gasoil). El motor está dispuesto de tal forma que la energía mecánica producida, hace girar a gran velocidad y con gran fuerza un eje, que sale del motor.

El movimiento de giro producido en el motor es transmitido, por diversos mecanismos, hasta las ruedas.

Al girar las ruedas estando apoyadas sobre el suelo, debido a la fuerza de rozamiento que éste opone al deslizamiento de los neumáticos,  el automóvil se pone en movimiento.

El la figura siguiente se muestra un esquema de lo comentado
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El MOTOR

Como hemos visto, un vehículo automóvil se caracteriza porque en el mismo se produce la energía  que necesita para desplazarse, tal energía se produce en el motor y ya se ha dicho que el gran desarrollo del automóvil ha sido posible gracias a los motores de combustión interna

Los motores de combustión interna son aquellos en que el trabajo se produce aprovechando para ello el calor  al quemarse un combustible en una cámara cerrada al quemarse un combustible tal como la nafta o el gasoil, se producen gases de combustión y calor. Si la combustión se realiza dentro de una cámara cerrada, el calor hace aumentar la temperatura y la presión de los gases, originando una tendencia a expansionarse (aumentar de volumen); esta tendencia puede transformarse en el movimiento de un mecanismo y éste aprovecharse como fuente de energía o fuerza motriz.

En la siguiente figura se muestra esquemáticamente la disposición de un motor de combustión de émbolo, que son generalmente, lo mas empleados en los coches. En una cámara cilíndrica C, se realiza la combustión de una mezcla de combustible y aire, con lo cual se eleva la presión en esta cámara, y el embolo E es empujado hacia abajo trasmitiendo, por medio de la biela B, el movimiento a una manivela (cigüeñal), con lo cual se transforma en un movimiento de giro del eje J. La energía de giro acumulada en un volante V, solidario del eje, hace que éste siga moviéndose empujando el embolo hacia la parte superior del cilindro, que se ha puesto en este momento en comunicación con la atmósfera y expulsando así los gases quemados.

Cuando el émbolo ha llegado a su parte superior, el mecanismo se halla en las mismas condiciones que al principio y puede repetirse el ciclo
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DISTINTOS TIPOS DE MOTOTES

Según la forma de realizarse la combustión en:

Motores de explosión, en los cuales el combustible y el aire mezclados se introducen juntos en el cilindro, comprimen y una vez comprimido se hace saltar una chispa eléctrica que provoca la explosión de la mezcla

Motores diesel, en los cuales se introduce primeramente aire comprimido sólo en el cilindro, se comprime el aire, y después  se introduce el combustible finamente pulverizado, que se quema al encontrarse con el aire comprimido y caliente que hay en el cilindro

NOMBRE DE LAS PARTES DEL MOTOR Y CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DEL MISMO

Antes  de estudiar el funcionamiento de los motores de explosión fijaremos algunas ideas y nomenclaturas (nombres) fundamentales para este estudio. En la ultima figura analizada se muestra dibujado esquemáticamente y cortado para ver su interior, un motor de 4 tiempos que,  para simplificar, se ha dibujado de un solo cilindro.

Vea Ud. en el dibujo que el cilindro, está formado por una pieza, cuyas paredes son dobles, dejando entre si un espacio por el que circula agua que sirve para enfriarlo; a este espacio se le da el nombre de cámara de agua. En los motores policilindricos los diversos cilindros y la cámara de agua que es común a ellos forman una sola pieza que recibe el nombre de bloque motor.

La parte inferior del espacio en que está el cigüeñal está cerrada por otra media caja (D)  denominada cárter inferior o cárter de aceite.

La parte superior del cilindro esta  cerrada por una pieza en forma de tapa (F) denominada culata. La culata también esta formada por dobles paredes que forman cámara de agua.

En un agujero practicado en la culata y que llega hasta el interior del cilindro se halla colocado el dispositivo que produce la chispas que hacen explotar la mezcla de combustible y aire, el cual se llama bujía (G).

Dos válvulas (H) situadas en dos canales distintos permiten cerrar estos canales o poner el cilindro en comunicación con el exterior. Una de ellas guía el paso de la mezcla de combustible y aire y se llama válvula de admisión; la  otra, situada en el canal por el que salen gases quemados a la atmósfera se llama válvula de escape.

Dentro del cilindro  y perfectamente ajustado a él, hay una pieza que puede deslizarse a  lo largo del mismo llamada émbolo  (E) que es la que recibe el empuje de la explosión.

El émbolo transmite su movimiento a un eje acodado llamado cigüeñal (J)  por medio de una recia pieza  llamada biela (B) que une a ambos.

En uno de los extremos del cigüeñal hay colocada una rueda de mucho  peso llamada volante (V).

Cuando el embolo se encuentra en la posición mas baja se dice que está en el punto muerto inferior  (P.M.I.) y cuando se halla en la posición  mas elevada posible se dice que se halla en el  punto muerto superior (P.M.S.). La distancia que media entre una y otra posición se denomina carrera y el mismo nombre se le da al recorrido que efectúa el embolo al pasar de una a otra de estas dos posiciones durante el funcionamiento.

Al espacio que queda entre el embolo cuando está en el punto muerto superior y la culata, se le denomina cámara  de explosión.

CILINDRADA

A la suma de los volúmenes de todos los cilindros de un  motor se le llama cilindrada. Como en un motor los cilindros son todos iguales, para calcular la cilindrada del motor bastará bastara calcular la cilindrada de una  y multiplicarla por los números de cilindros del motor.

POTENCIA DE UN MOTOR

Se llama  potencia a la cantidad de trabajo que puede realizar por unidad de tiempo. Cuando más potente es el motor de un coche, más peso puede arrastrar a la misma velocidad.

La potencia de un motor se mide en  caballos vapor, unidad que se abrevia a CV o también HP, iniciales de las palabras inglesas Horse Power (caballo de potencia)

La potencia que proporciona un motor en  marcha depende del número de revoluciones o vueltas que da el cigüeñal por minuto  y aumenta a medida que aumentan la revoluciones, hasta llegar a un número determinado, pasado el cual disminuye otra vez. 

FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE CUATRO TIEMPOS

El funcionamiento de un motor con ciclo de 4  tiempos se realiza de la siguiente manera, observa la próxima figura: hallándose el émbolo en el punto muerto superior y abierta la válvula por la cual se introduce la mezcla de combustible y aire (válvula de admisión) el émbolo se mueve arrastrando por el cigüeñal hacia el punto muerto inferior, llenándose el cilindro con la mezcla; a esta carrera se la  denomina tiempo de admisión.

Estando el émbolo en el punto muerto inferior y el cilindro lleno de la mezcla de aire combustible, se cierra la válvula de admisión y manteniendo también cerrada la otra, el émbolo sube hasta el punto muerto superior empujado por  el cigüeñal, comprimiendo la mezcla: a esta segunda carrera se la denomina segundo tiempo o tiempo de compresión.

Estando el émbolo en al parte superior y hallándose la mezcla comprimida en el espacio que queda entre l cara superior del émbolo y el fondo del cilindro, espacio  al cual se le da el nombre de cámara de combustión, se inicia la combustión que se produce de forma explosiva y el émbolo es empujado hacia abajo por la fuerza de expansión de los gases quemados, empujado por el cigüeñal y  produciendo el movimiento, a esta tercera carrera se la denomina tercer tiempo o tiempo de explosión  y también tiempo de trabajo.

Al finalizar el tercer tiempo, el émbolo se halla en el punto muerto inferior y el cilindro está lleno de los gases quemados, se abre la válvula de escape y el émbolo, empujado por el cigüeñal, expulsa del cilindro los gases quemados, enviándolos a la atmósfera; a este tiempo se lo llama  tiempo de escape y al finalizar con la llegada del émbolo a su punto muerto superior, se cierra la válvula de escape, se abre la de admisión y queda  el motor en las mismas condiciones que al principio.

Como se observa, solamente durante uno de los cuatro tiempos el motor produce trabajo debiendo una pare del  mismo almacenarse en un volante que permita continuar girando el cigüeñal durante los otros tres tiempos.
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